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Los datos contenidos en este impreso se suministran a título de información; los modelos descritos podrán someterse a modificaciones, sin previo aviso, por parte del 
Fabricante. Los dibujos y las fotografías se pueden referir a equipamientos opcionales o a equipamientos destinados a otros países. Para cualquier otra información 
dirigirse a nuestra red de venta. Published by New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 07/15 - TP01 - (Turin) - 150002/EOO

�odelos ��
��� ��
�
	 ��
��	 ��
��� ��
��	 ��
��� ��
��	 ��
��	

Tipo de reposabrazos

Motor New Holland* NeF NeF NeF NeF NeF NeF NeF NeF
N.º de cilindros / Aspiración / Válvulas 6 / T / 4 6 / T / 4 6 / T / 4 6 / T / 4 6 / T / 4 6 / T / 4 6 / T / 4 6 / WT / 4
Conforme con la normativa de emisiones Tier 4B / Stage 4 Tier 4B / Stage 4 Tier 4B / Stage 4 Tier 4B / Stage 4 Tier 4B / Stage 4 Tier 4B / Stage 4 Tier 4B / Stage 4 Tier 4B / Stage 4
Sistema HI-eSCR ECOBlue™ (Reducción Catalítica Selectiva) �O �O �O �O �O �O �O �O

Potencia máx. con gestión de potencia del motor -  
ISO TR14396 - ECE R120

(kW/CV) 129/175 140/190 154/210 165/225 165/225 180/245 191/260 198/270

Potencia máxima - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) 114/155 121/165 132/180 147/200 147/200 162/220 177/240 191/260
Potencia nominal - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV) 103/140 110/150 121/165 132/180 132/180 147/200 162/220 177/240
Régimen nominal del motor (rpm) 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Par máximo con gestión de potencia del motor - ISO TR14396 (Nm) 750 a 1500 rpm 805 a 1500 rpm 875 a 1500 rpm 940 a 1500 rpm 940 a 1500 rpm 1035 a 1500 rpm 1100 a 1500 rpm 1160 a 1500 rpm
Reserva de par estándar / con gestión de potencia del motor (%) 47 / 47 46 / 44 46 / 44 46 / 44 46 / 44 46 / 44 42 / 44 44 / 40
Capacidad del depósito de diésel (litros) 330 330 330 330 395 395 395 395
Capacidad del depósito de AdBlue® (litros) 48 48 48 48 48 48 48 48
Intervalo de mantenimiento (horas) 600 600 600 600 600 600 600 600
Transmisión Range Command™ �O �O �O – – – – –
Range Command™ Semi-Powershift (40 km/h) (Adel.×Atrás) 18×6 / 28×12 18×6 / 28×12 – – – – – –
Range Command™ Semi-Powershift (40 km/h ECO o 50 km/h)(Adel.×Atrás) 19×6 / 29×12 19×6 / 29×12 19×6 / 29×12** – – – – –
Transmisión Power Command™ O O O – O O O –
Power Command™ Full Powershift (40 km/h) (Adel.×Atrás) 18×6 / 28×12 18×6 / 28×12 18×6 / 28×12 – 18×6 / 28×12 18×6 / 28×12 18×6 / 28×12 –
Power Command™ Full Powershift (40 km/h ECO o 50 km/h)(Adel.×Atrás) 19×6 / 29×12 19×6 / 29×12 19×6 / 29×12 – 19×6 / 29×12 19×6 / 29×12 19×6 / 29×12 –
Transmisión continua Auto Command™ – O – O – O �O – O – O – O �O

Transmisión continua Auto Command™ (40 km/h ECO) (km/h) –
0,02 / 40 a 
1550 rpm

–
0,02 / 40 a 
1550 rpm

–
0,02 / 40 a 
1550 rpm

0,02 / 40 a 1550 rpm –
0,03 / 40 a 
1450 rpm

–
0,03 / 40 a 
1450 rpm

–
0,03 / 40 a 
1450 rpm

0,03 / 40 a 1450 rpm

Transmisión continua Auto Command™ (50 km/h ECO) (km/h) –
0,02 / 50 a 
1700 rpm

–
0,02 / 50 a 
1700 rpm

–
0,02 / 50 a 
1700 rpm

0,02 / 50 a 1700 rpm –
0,03 / 50 a 
1550 rpm

–
0,03 / 50 a 
1550 rpm

–
0,03 / 50 a 
1550 rpm

0,03 / 50 a 1550 rpm

Ejes
Suspensión del eje delantero Terraglide™ O O O O O O O O

Eje delantero SuperSteer™ O O O O O O O O

Sistema Terralock™ �O �O �O �O �O �O �O �O

Sistema hidráulico
CCLS sistema de centro cerrado con línea sensora de carga �O �O �O �O �O �O �O �O

Range y Power Command - Caudal de la bomba principal 
estándar / opción MegaFlow™

(l/min) 113 113 113 – 120 / 150 120 / 150 120 / 150 –

Auto Command™ - Caudal de la bomba principal 
estándar / opción MegaFlow™

(l/min) – 140 / 160 – 140 / 160 – 140 / 160 140 / 160 – 150 / 170 – 150 / 170 – 150 / 170 150 / 170

Distribuidores auxiliares Deluxe
Electro-

hidráulico
Deluxe

Electro-
hidráulico

Deluxe
Electro-

hidráulico
Electrohidráulico Deluxe

Electro-
hidráulico

Deluxe
Electro-

hidráulico
Deluxe

Electro-
hidráulico

Electrohidráulico

N.º máximo de distribuidores traseros 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5
Control de los distribuidores  – O – O – O O – O – O – O O

Elevador
Capacidad máx. de levantamiento en las rótulas (kg) 8258 8258 8258 8258 10463 10463 10463 10463
Capacidad de levantamiento del elevador delantero en las 
rótulas (durante toda la fase de elevación)

(kg) 3568 3568 3568 3568 3785 3785 3785 3785

Predisposición para pala O O O O – – – –
Régimen del motor con TDF a:
540E / 1000 (rpm) – – – – 1569 / 1893 1569 / 1893 1569 / 1893 1569 / 1893
1000 / 1000E (rpm) – – – – 1893 / 1700 1893 / 1700 1893 / 1700 1893 / 1700
540 / 540E / 1000 (rpm) 1969 / 1546 / 18931969 / 1546 / 18931969 / 1546 / 18931969 / 1546 / 1893 – – – –
540E / 1000 / 1000E (rpm) 1592 / 1893 / 16211592 / 1893 / 16211592 / 1893 / 16211592 / 1893 / 1621 – – – –

540 / 540E / 1000 / 1000E (rpm) – – – –
1931 / 1598 / 
1912 / 1583

1931 / 1598 / 
1912 / 1583

1931 / 1598 / 
1912 / 1583

1931 / 1598 / 
1912 / 1583

Toma de fuerza delantera (1000 rpm) O O O O O O O O

Cabina
Lunas térmicas delanteras y traseras – O – O – O O – O – O – O O

Faros de trabajo LED �O �O �O �O �O �O �O �O

Faros de trabajo LED a 360 grados O O O O O O O O

Asiento Comfort con cinturón de seguridad O O O O O O O O

Asiento Dynamic Comfort™ con cinturón de seguridad O O O O O O O O

Auto Comfort™ con sistema de climatización y cinturón de seguridad – O – O – O O – O – O – O O

Pack de lujo (volante de cuero y alfombrilla customizada) O O O O O O O O

Climatizador O O O O O O O O

Espejos retrovisores de ajuste remoto y calefactados,  
con sección para visión gran angular

O O O O O O O O

Suspensión de la cabina Comfort Ride™ �O �O �O �O �O �O �O �O

Sistema de secuencia de giro en cabecera HTS II – O – O – O O – O – O – O O

Monitor IntelliView™ IV a color con conector ISO 11783 O �O O �O O �O �O O �O O �O O �O �O

Predisposición de autoguiado IntelliSteer® O O O O O O O O

ISOBUS Clase II y Clase III – O – O – O O – O – O – O O

Nivel sonoro en la cabina para Auto Command™ - 77/311 CEE(dBA) 69
Pesos (Range Command™ y Power Command™ / Auto Command™)
Pesos mínimos sin lastre / de envío
Eje delantero suspendido Terraglide™ (kg) 6050 / 6100 6250 / 6300 6250 / 6300 6300 7300 / 7632 7300 / 7632 7300 / 7632 7632
Eje delantero SuperSteer™ (kg) 6030 / 6080 6230 / 6280 6230 / 6280 6280 7100 / 7432 7100 / 7432 7100 / 7432 7432
Intervalo típico de pesos operativos*** (kg) 6800 - 7200 6800 - 7200 6800 - 7200 6800 - 7200 7900 - 8500 7900 - 8500 7900 - 8500 7900 - 8500
Peso máximo permitido a 50 km/h (kg) 10500 / 11000 10500 / 11500 10500 / 11500 11500 13000 13000 13000 13000
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��De serie     Opcional    – No disponible    * Desarrollado por FPT Industrial    ** Solo 40 km/h ECO a 1890 rpm con neumáticos 580/70R42    *** Depósito de combustible lleno, lastres típicos o elevador delantero montados


